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Lyskilde Spaending/frekvens Veegt Isolationsklasse Teethedsklasse
Light source Voltage/frequency Weight Protection class Ingress protection
Leuchtmittel Spannung/frenquenz Gewicht Schutzklasse Schutzart
Ljuskalla Spéanning/frekvens Vikt Isolationsklass Kapslingsklass
Sorgenti luminose Tensione/frequenza Peso/ingombro Classe di isolamento Grado di protezione
Source lumineuse Voltage/frequence Poids classe de protection Indice de protection
Fuente de luz Tension/frecuencia Peso clase de proteccion Clase de proteccion
Valonlahde Jannite/taajuus Paino Eristysluokka Kotelointiluokka
20W E14 Max 220-240V/50-60Hz 0,8 kg ClL 1 IP20

DA FR

Stov afterres med en tor, bled klud. Fedtpletter og lignende kan fijernes med en
blgd klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt renggringsmiddel.

Brug aldrig renggringsmidler, der indeholder slibemiddel eller oplasningsmidler.
Specifikt for rustfri stal overflader:

Hvis man gnsker at bevare blankheden og den lyse farve, bgr man 1-2 gange
arligt behandle skaermen med poleringscreme. Foelg brugsanvisningen pa produk-
tet.

OBS: Polermidler/lakplejemidler m& ikke komme i kontakt med produktets mat-
lakerede overflader.

EN
Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth
dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent.
Never use detergents containing abrasives and solvents.
Special instructions for stainless steel surfaces:
To keep the shine and the light colour, treat the shade with polish once or twice a
Klear. Follow the product instructions.

ote: Polishes must not come into contact with the product’s matt finished sur-
faces.

DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fetiflecke und dgl.
mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel
ausgewrungenen Lappen entfernen.

Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder L&sungsmittel verwenden.
Spezifisch fir Oberflachen aus rostfreier Stahl:

Wenn man den Glanz und die helle Farbe erhalten mdchte, sollte man den Lam-
penschirm ein- bis zweimal jahrlich mit Poliercreme behandeln. Bitte befolgen Sie
die Anweisung auf dem Produkt.

NB: Poliermittel diirfen nicht mit den matt lackierten Oberflachen des Produkts in
Beriihrung kommen.

Sv

Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettflackar tas bort med ljummet
vatten (<50° C) utblandat med milt rengéringsmedel.

Anvand aldrig rengéringsmedel som innehéller slipmedel eller [6sningsmedel
Specifikt for ytor med rostfritt stal:

For att bevara blankheten och den ljusa fargen bér man 1-2 ganger arligen be-

handla sk&rmen med ett putsmedel. Fél{ bruksanvisningen fér produkten.
OBS! Putsmedlet far inte komma i kontakt med produktens mattlackerade ytor.

Putsmedlet ska inte heller innehdlla ndgon form av sten annat som kan l&amna
marken efter sig

IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di
grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C )e con un
detergente leggero.

Non usare mai detergenti contenenti abrasivi o solventi.

Specifico per superfici in acciaio inossidabile:

Se volete conservare la lucentezza e il colore originale, trattate il paralume una o
due volte all’anno con un prodotto lucidante specifico. Seguite le istruzioni ripor-
tate sulla confezione.

ATTENZIONE: il lucidante non deve entrare in contatto con le superfici verniciate
opache dell’oggetto da lucidare.

Essuyez la poussiére avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc.
avec un chiffon doux impregné d’eau claire tiéde et de détergent doux.

Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.
Spécifiqguement pour la surface en I'acier inoxydable:

Pour garder la brillance et la couleur claire, traitez I’abat-jour avec le vernis une ou
deux fois par an. Suivez les instructions du produit.

Attention: Le vernis ne doit pas entrer en contact avec la surface mate finie du
produit.

ES

Limpiar con pafio seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con pafo suave hume-
decido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo.

Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.

Especificamente para la superficie del acero inoxidable:

Para mantener el brillo y el color claro, trate la pantalla con la cera una o dos veces
al afio. Siga las instrucciones del producto.

Nota: La cera no debe entrar en contacto con la superficie mate acabada del
producto.

FI

Pyyhi polyt kuivalla pehmeall4 liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja
haalealla vedella (<50° C) kostutetulla pehmeéll liinalla.

Ala koskaan kayta liuottimia tai hankausaineita siséltavia pesuaineita.

Erityisesti pinnoille, jotka ovat ruostumatonta terasta:

Kiiltavan pinnan ja vaalean savyn yllapitdmiseksi, kasittele varjostin 1-2 kertaa
vuodessa, Noudata ainevalmistajan ohjeita.

Huomaa: Ala kayta kiillotusainetta tuotteen mattapinnoille.

Louis Poulsen A/S e Kuglegaardsvej 19-23 e 1434 Copenhagen K ® Denmark e Tel. +45 70 33 14 14 e info@louispoulsen.dk ® www.louispoulsen.com



33095-11/33095-12/33095-13 /3309514

~——(C=D

Use gloves for:
33095-12/33095-14

Tonenoone

ID NUMBER:
Please register ID number at

e Www.louispoulsen.com

DA | Brun Gul/Grgn Bla
SV | Brun Gul/Gron Bl3
EN | Brown | Yellow/Green | Blue
DE | Brain | Gelb/Griin Blau
IT | Marrone | Giallo/Verde Blu
FR | Brun Jaune/Vert Bleu

ES | Marréon | Amarillo/Verde | Azul
FI | Ruskea | Keltainen/Vihred| Sininen

KR | Hebe | Az-/T" =7
(N | # gl Sil peRe)
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DA: Find “LYSKILDEOVERSIGT” her: www.louispoulsen.com
EU: Find “LIGHT SOURCE OVERVIEW” here: www.louispoulsen.com



