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Artichoke @840
Artichoke @720
Artichoke @600
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FOR CASAMBI:

DA| Brun Bla
SV | Brun BI2
EN | Brown |Blue
DE | Braiin | Blau
IT | Marrone| Blu
FR | Brun Bleu
ES | Marron | Azul
FI | Ruskea |Sininen
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Design Poul Henningsen

PH Artichoke 6600/720/840 Suspension-Kit LED

@ Replaceability & Energy Efficiency Class

DA
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

EN
This product contains a light source of energy efficiency class E.

DE
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Sv
Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass E.

IT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

FR
Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique E.

ES
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

FI
Tama tuote sisaltda valonlahteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.

> b b bbbk Db Db

DA
Lyskilden i dette armatur mé& kun udskiftes af producenten eller en ud-
dannet elektriker.

EN
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by
the manufacturer or a qualified electrician.

DE
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller
oder von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

SV
Ljuskallan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en
kvalificerad elektriker.

IT
La sorgente contenuta in questa parte illuminante sara solo riposizio-
nata dal produttore o da un elettricista esperto.

FR
La source lumineuse de ce luminaire ne peut étre remplacée que par le
fabricant ou un électricien qualifié.

ES

La sustitucion de la fuente de luz que contiene esta luminaria debe ser
llevada a cabo exclusivamente por el fabricante o un electricista profe-
sional.

FI
T&man valaisimen valonldhteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai
koulutettu sdhkdasentaja.



