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Lyskilde Spaending/frekvens Vaegt Isolationsklasse Teethedsklasse
Light source Voltage/frequency Weight Protection Class Ingress protection
Leuchtmittel Spannung/frenquenz Gewicht Schutzklasse Schutzart
Ljuskalla Spénning/frekvens Vikt Isolationsklass Kapslingsklass
Sorgenti luminose Tensione/frequenza Peso/ingombro Classe di isolamento Grado di protezione
Source lumineuse Voltage/frequence Poids Protection au choc electrique | Indice de protection
Fuente de luz Tension/frecuencia Peso Clase de aislamiento Clase de proteccion
Valonléhde Jépnite/taajugs Paino Eristysluokka Kotelointiluokka
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DA

Stoev afterres med en ter, bled klud. Fedtpletter og lignende kan fiernes med en
blad klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengeringsmiddel.

Brug aldrig rengaringsmidler, der indeholder slibemiddel eller oplasningsmidler.
Marmor: Ved grundigere rengering af marmor, anvendes en opvredet klud med
varmt vand evt. tilsat en smule seebespaner. Jaevnlig brug af seebespaner er med
til at maette marmoroverfladen. Bemaerk: Marmor er kalksten og taler derfor ikke
syre eller andre former for aggressive eller sure renggringsmidler, herunder ed-
dike og citronsaft.

EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth
dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent.

Never use detergents containing abrasives and solvents.

Marble: To clean marble thoroughly, use a cloth which has been tightly wrung
out in a weak solution of hot water and soap flakes. Frequent use of soap flakes
helps to saturate the marble surface. Please note: marble is limestone and there-
fore does cannot withstand acid or other forms of aggressive or acidic cleaning
agents, including vinegar and lemon juice.

DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl.
mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel
ausgewrungenen Lappen entfernen.

Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder Losungsmittel verwenden.
Marmor: Um den Marmor griindlich zu reinigen, tauchen Sie ein Tuch in eine diinne
Lésung aus heiBem Wasser und Seifenflocken und wringen Sie das Tuch gut aus.
Eine regelméBige Anwendung von Seifenflocken hilft dabei, die Marmoroberflache
zu schiitzen. Hinweis: Marmor ist ein Kalkgestein und kann daher durch S&uren und
andere aggressive oder saure Reinigungsmittel beschadigt werden. Dazu gehdéren
auch Essig und Zitronensaft.

Sv

Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettflackar tas bort med ljummet
vatten (<50° C) utblandat med milt rengéringsmedel.

Anvand aldrig rengéringsmedel som innehaller slipmedel eller [6sningsmedel
Marmor: Anvand en urvriden trasa med en svag I6sning av varmvatten och tvalflin-
gor for att rengdéra marmor noggrant. Upprepad anvéandning av tvalflingor hjélper
till att matta marmorytan. Observera: Marmor &r kalksten, och tal darfor inte syra
eller andra typer av aggressiva eller sura rengdringsmedel, som vinager och citron.

FR
Essuyez la poussiere avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté

IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di
grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C )e con un
detergente leggero.

Non usare mai detergenti contenenti abrasivi o solventi.

Marmo: Per una perfetta pulizia del marmo, usare un panno ben strizzato con una
soluzione delicata di acqua calda e scaglie di sapone. Un uso frequente delle scag-
lie di sapone contribuisce a saturare la superficie del marmo. Nota: il marmo &
calcareo e non sopporta gli acidi o altre forme di detergenti aggressivi o acidi, tra
cui aceto e succo di limone.

ES

Limpiar con pafio seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con pafio
suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo.
Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.

Marmol: Para limpiar concienzudamente el marmol, utilice un pafo ligeramente
humedecido en una solucién suave de agua caliente y jabén en escamas. El uso
frecuente de jabdn en escamas ayuda a saturar la superficie del marmol. Impor-
tante: El marmol es una piedra caliza y, por lo tanto, no tolera el acido u otras
formas de productos de limpieza agresivos o acidos, incluidos vinagre y zumo de
limén.

FI

Pyyhi pélyt kuivalla pehmeélla liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja
haalealla vedelld (<50° C) kostutetulla pehmeéll liinalla.

Alé koskaan kayta liuottimia tai hankausaineita sisaltdviéd pesuaineita.

Marmori: Puhdista marmori perusteellisesti liinalla, joka on kasteltu kuumaan, mietoon
saippuaveteen ja vadnnetty mahdollisimman kuivaksi. Saippuan toistuva kaytté auttaa
kyllastdma&an marmoripinnan. Huomaa: Marmori on kalkkikived, joten se ei kesté hap-
pamia tai muunlaisia voimakkaita tai happoa siséltavia puhdistusaineita, kuten etikkaa
ja sitruunamehua.
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@ Replaceability & Energy Efficiency Class

DA

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E

EN
This product contains a light source of energy efficiency class E

DE
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

SV

Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass E

IT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza
energetica E

FR

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité
énergétique E

ES

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia
energética E

Fl

Tama tuote sisaltédd valonldhteen, jonka energiatehokkuusluokka on E
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DA

Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af producenten eller en ud-
dannet elektriker.

Hvis den eksterne fleksible ledning eller kablet til dette armatur beskadi-

ges, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepraesentant eller
en person med tilsvarende kvalifikationer for at undga farlige situationer.
Forstaerket isolation mellem LV forsyning og styrelederne.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by

the manufacturer or a qualified electrician. o )
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it

must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a
similar qualified person in order to avoid hazardous situations.
Reinforced insulation between LV supply and control.

DE

Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller
oder von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

Im Fall einer Beschédigung des externen flexiblen Leuchtenkabels darf

der Austausch des Kabels aus Sicherheitsgriinden ausschlieBlich durch
den Hersteller oder eine vom Hersteller benannte Servicestelle oder eine
Fachkraft mit geeigneter Qualifikation erfolgen.

Verstérkte Isolierung zwischen Niederspannungsversorgung und Regler.
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Sv

Ljuskallan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en
kvalificerad elektriker.

Om den externa flexibla ledningen till armaturen skadas ska den endast by-
tas ut av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller liknande kvalifi-
cerad person for att undvika fara.

Forstarkt isolering mellan l1agspanningskalla och stréombrytare.

IT
La sorgente contenuta in questa parte illuminante sara solo riposizio-

nata dal produttore o da un elettricista esperto, ) .
Se il cavo esterno flessibile dell’apparecchio € danneggiato, dovra es-

sere sostituito esclusivamente dal produttore, dal servizio assistenza o
da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.
Isolamento rinforzato tra alimentazione e controllo LV.

FR

La source lumineuse de ce luminaire ne peut étre remplacée que par le

fabricant ou un électricien qualifié. ’

Si le cordon ou le cable flexible externe de ce luminaire est endommagé,
il doit étre exclusivement remplacé par le fabricant, son représentant ou
une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

Isolation renforcée entre I’alimentation basse tension et la commande.

ES
La sustitucion de la fuente de luz que contiene esta luminaria debe ser
llevada a cabo exclusivamente por el fabricante o un electricista profe-

sional.

Si el cable flexible externo de esta luminaria se dafara, deberia ser reem-
plazado Unicamente por el fabricante, o por su agente autorizado, o por
una persona cualificada para asi evitar peligros.

Aislamiento reforzado entre fuente de baja tensién y control.

FI

Taman valaisimen valonlahteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai
koulutettu sdhkdasentaja. . . o )
Vaaratilanteiden valttdmiseksi valaisimen vahingoittuneen ulkoisen

joustavan kaapelin tai johdon saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu hu-
oltoliike tai vastaava pateva taho.
Vahvistettu eristys pienjannitteen sy6ton ja ohjauksen valilla.
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